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PYESUN Z JINÉ ÁSTI STAVBY

P2

- pracovní místo

- navr�ené pYechodné svislé dopravní znaení

- stávající svislé dopravní znaeníP2

- zruaené stávající svislé dopravní znaení

Legenda:

P2

- pracovní místo jiné stavby

MÍSTO
ÚPRAVY

- stávající vodorovné dopravní znaení

- navr�ené vodorovné dopravní znaení

DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

- stávající betonové svodidlo

VYPRACOVAL
KONTROLOVAL
INVESTOR YSD R
ZHOTOVITEL COLAS CZ, a.s.

VÝKRES DOPRAVN� IN}ENÝRSKÁ OPATYENÍ
- ÁST I/3

PYECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
DATUM
NAaE ZN.

21. 6. 2024
ZK-23-0685

STAVBA SILNICE I/35: LEaNÁ - PALAOV

1500x297

NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716

768 21 Kvasice
www.nvbline.cz

vasut@nvbline.cz
tel.:775 414 531

VAaUT

JANATA

Souhlasíme s pYechodnou úpravou provozu, uzavírkou a objízdnou
trasou. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. . 500/2004 Sb.
Správního Yádu se vzdáváme práva vyjádYit se k podkladom rozhodnutí.
Dopravní znaení, které bude v rozporu s pYechodným dopravním
znaením bude doasn� zneplatn�no.
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