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VazZeni spoluobcané, mlddeZi !

Dostavame se do druhé poloviny letoSniho roku a pted n¢kolika dny jsme ptivitali ,,Babi 1éto* a nejenom to
skute¢né, ale i folklorni. Radost déti a jejich uptimna slova nias mnohdy posimraji na dusiéce. Skolni rok
2016/2017 jsme s prviidcky zah4jili s ptekvapenim 1 se zvédavostmi.

Prekvapivé je to, Ze dvacet pét prviiaCku se zvédavosti zasedlo 1. zati do Skolnich lavic, aby se naucili ¢ist
a psat. A dalsi prekvapent je, Ze Zastupitelstvo Olomouckého kraje 23.9.2016 schvalilo finanéni prostiredky
nejenom pro zaky, ale i pro vSechny obyvatele méstyse na zahdjeni vystavby nové sportovni haly
u Zakladni Skoly v Hustopecich nad Becvou. S touto mySlenkou jiz zdpasime né€kolik let a nebylo mozné
ziskat dotace z jinych zdrojii. Po nékolika netspé€Snych pokusech jsme se rozhodli pro novy projekt s
nejnutnéjSim potiebnym zdzemim. Kdyz ndm v ¢ervnu letoSniho roku bylo ozndmeno z ministerstva Skolstvi,

Ze jsme znovu nebyli zatfazeni mezi uspéSné zadatele, rozhodli jsme se opétovné pozadat kraj o finan¢ni pomoc

pro na$i neodkladnou stavbu — sportovni halu.

Stavajici télocvicna jiz nespliluje hygienické ani
zékonné podminky a oprava by byla neefektivni. Pro
fadu sportii nevyhovuje ani svymi parametry. Na jafe
roku 2017 by tak mohla zacit stavba nové sportovni
haly, na kterou ma meéstys pravomocné stavebni

povoleni. VSe bude zalezet na vybéru dodavatele,
pocasi a hlavné financich. Méstys chce stary objekt
zbourat (jiz probéhlo vybérové tizeni na demolici
stavby) a na jeho misté postavit novou sportovni halu

pro vice druhl sportu o rozmeérech cca 20x40m. - - - o
Ny G O V" Olomoucky kraj

V soucasnosti pfipravujeme zadani pro vyberové fizeni

na dodavatele stavby. Jsme radi, ze tento kladny po€in krajskych zastupitelti byl a véfime, ze se nam jesté podari
sehnat dal$i zdroje na dofinancovani stavby. Chceme pozadat o finan¢ni prostiedky z Ministerstva Skolstvi
Ceské republiky a zbytek dofinancovat z vlastnich zdrojii nebo tvérem. Moc bychom si piali, aby se to po
65 letech (kdy byla postavena stavajici télocvi¢na) vSe podatilo. Nezbyva nez doufat!

- Autor - Ing. Julia Vozdkova, starostka méstyse
- Foto - archiv méstyse

Rekonstrukce a vystavba chodnikit pro Méstys Hustopece nad Becvou

V prvni poloving roku se ndm podaftilo rekonstruovat a upravit chodnik na

Nameésti Miru. Upravily se vjezdy z namésti a predlazdil prostor pred
postou. Ceka nas dotesit vysadba podél chodniki. Soub&zné bylo zadano
zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni pokraovani
rekonstrukce a vystavba chodnikii na ulici Dlouhd. V této chvili
ptipravujeme ptilohy pro zadani o Zadost o dotaci. Stavba predstavuje
rekonstrukci stavajicich chodnikl pfes méstys po levé strané¢ Dlouhé ulice
ve sméru na Porubu a vystavbu nového useku, ktery koncepéné navazuje na
stavajici komunikacni systém méstyse Hustopece nad Becvou, uréeny pro
p&si. Smyslem feSeni t€chto chodnikil je vytvofit podminky bezbariérové
pristupnosti této ¢asti obce ve vazbé na autobusovou zastavku a rezidencni
objekty v tseku kolem silnice 111/03559 a I11/03561.

- pokracovani na nasledujici strané




n

Rekonstrukce a vystavba chodnikit pro Méstys Hustopece nad Becvou -porracovini
Soucasti feSeni chodniki je 1 ndvrh a nové Upravy prechodu pro chodce a to véetné osvétleni tohoto piechodu.
Stavba je rozdé€lena na 4 stavebni objekty a 6 Gseki. Celkova délka chodnikii ¢ini 666,9 m.

V druhé poloviné roku 2016 miizeme z evropskych fondii i ze Statmiho fondu dopravni infrastruktury aktualné
Zadat o dotace na prave tento investicni zamer. Aktualné otevirené vyzvy budou s moznosti dotaci az 85 - 90 %.

Verime, Ze se nam podari pripravit vse potiebné k podani Zadosti o dotaci na pristi rok 2017.
- Autor - Ing. Julia Vozakova, starostka méstyse

Obnova mistnich komunikaci se povedla
Zacatkem srpna se nam postéstilo prevzit stavbu, kterd byla podpotena
z Ministerstva mistniho rozvoje ( MMR) z programu
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2016
DT 5: Podpora obnovy mistnich komunikaci
Cena nakladu akce dle SOD: 3,162.520,00 K¢ vé. DPH
Vyse dotace z MMR: 1,000.000,00 K¢
Dodavatel: STRABAG a.s.

Obnova mistnich komunikaci v Hustopec¢ich nad Bec¢vou - ulice Dilce a V Zahradach byla vybrana dle doporuceni

A MINISTERSTVO
6 - PRO MISTNI

ROzZVOJ CR

zastupitelstva méstyse jako prvni ¢ast oprav mistnich komunikaci.

V ramci projektu byla provedena oprava dvou mistnich komunikaci na severnim okraji méstyse Hustopece nad
Becvou v okoli Matefské Skoly. Mistni komunikace v ulicich Dilce a V Zahradach byly do stavajiciho stavu
budovany v 70 a 80 letech minulého stoleti. Obrusna Zivicna vrstva s obrubami byla jiz degradovana s cetnymi
vlase¢nicovymi rozpady a vytluky. Béhem uplynulych desetileti byly tyto komunikace poSkozeny pfti rliznych

stavbach inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, plynovod, sdélovaci kabely apod.). Pti téchto akcich byla vzdy

obnovena obrusna vrstva asfaltobetonu pouze nad piekopem, coz zptisobilo budouci degradaci celé obrusné vrstvy,
véetné lokalniho propadu - pokracovani na nasledujici strané
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Obnova mistnich komunikaci se povedla -poacovini
Bylo provedeno odfrézovani ziviéné vrstvy v tl. 5 cm, a poloZzend Zivicna vrstva ve stejné mocnosti. Stavajici
poskozené a rozpadavajici se betonové obrubniky byly odstranény a osazeny nové. Stavajici kanaliza¢ni vpusti byly
osazeny na niveletu vozovky.
Obnova mistni komunikace spoc¢ivala ve vymeéné obou asfaltovych vrstev — lozni i obrusné v celé §ifce komunikace,
vyména a doplnéni silni¢nich a chodnikovych obrubnikii a obnova destovych vpusti s napojenim na stavajici
ptipojky destovych vpusti. Rekonstrukei se zlepsila piistupnost okolnich objektu.
Stavebni objekt byl rozdé€len na tii vétve.
Vétev 1 zacinala v napojeni na komunikaci ulice Rybnicek, jenz je ve spravé SSOK a koncila u napojeni na
zrekonstruovany usek ulice Draha. Celkova délka vétve je 207,5 m.
Vétev 2 zacinala v napojeni na ulici Dilce a kon¢ila u domu €. p. 288 v napojeni na stavajici ic¢elovou komunikaci.
Celkova délka vétve je 217,36 m.
Vétev 3 zacinala pted matetskou Skolkou a koncila v napojeni na ulici Branka. Celkova délka vétve je 129,47 m.
Vétev je tvofena pouze ptimou délky 129,5 m. Sitka komunikace je 6 m.
Niveleta zpevnénych ploch ptiblizné kopiruje stavajici stav s drobnymi vyskovymi Upravami z divodu lepsiho
odvedeni srazkovych vod.
Realizaci projektu doslo k celistvé rekonstrukeci obrusné ziviéné vrstvy obou mistnich komunikaci a obnové
funkéniho spadovani vozovky pro zajisténi spolehlivého odvodu destovych vod z povrchu celé komunikace. Tato
rekonstrukce prispéla k bezpecnosti silnicniho provozu na téchto mistnich komunikacich a obecné ke zlepsSeni
podminek pro zivot obyvatel méstyse v této lokalité.

Resena mistni komunikace ulice Dilce je v platném Pasportu mistnich komunikaci méstyse Hustopece nad Becvou.

- Autor - Ing. Julia Vozakova, starostka méstyse, - Foto - archiv mestyse

Opravy na zamku v roce 2016
Nemalé sousto si vzal méstys, kdyZ se rozhodl pokraovat v obnové IL.NP jizniho kiidla zamku. Na zikladé
zpracované studie vyuzitelnosti zamku bude .Obnova zamku Hustopece nad Be¢vou v roce 2016 pokracovat dle

smluv o dilo na téchto pracich :

- Zdroj tepla a ohiev TUV, zamek Hustopece nad Be¢vou — napojeni na kotelnu, patefni rozvody”
- .Oprava II. NP jizniho kiidla zamku — provozni mistnost 2.01 a ¢aste¢né oprava mistnosti 2.02"

- .Oprava II. NP jizniho ktidla zdmku — provozni mistnost 2.02 — dokon¢eni opravy”

KULTURY

" MINISTERSTVO

Olomoucky kraj
Samotné préace byly jiz zahajené pocatkem roku 2016 a dle jednotlivych profesi probihaji v souladu dle doporuceni
zastupcli pamatkové péce, TDI stavby a investora. Pravidelnymi kontrolnimi dny na stavbé jsou ptipominkovany
jednotlivé profese. Byla zpracovana a pfedana koncepce vytapéni zdmku po jednotlivych ¢astech a bylo zapojeno
a zprovoznéno Ustfedni vytapéni v konirn€ a socidlnim zatizeni. Déle byla provedena Uprava vodovodni ptipojky

do objektu zdmku (nové piipojeni rozvodl vody pies prostory kotelny v 1. PP v€. vodomérné soustavy).

Projektant obdrzel zadani zpracovat projektovou dokumentaci pro vyuziti 2.NP jizniho kiidla zdmku vcetné
pottebnych profesi a uptesnéni potfebnych podkladil (feSeni interiéru, pozadavky objednatele).

Dale obdrzel zpracovani a predani ,,pasportu* (dokumentace skute¢né¢ho provedeni) elektroinstalace zamku.

- pokracovani na nasledujici strané




N T Hustopecsky zpravodaj

Opravy na zamku v roce 2016 -poracovini

Pti zapocati praci mistnosti 2.01 a 2.02 v II. NP jizniho kiidla zdmku a po odstranéni omitek v mistnosti ¢. 2.02 byl
zjistén Spatny stav klenebniho pilife mezi okny a praskliny mezi klenbami a sténami. V piliti byla zjisténa dutina cca
1200mm x 600mm (dutina byla po celé vySce mistnosti a cca 1,2m pod Groveil podlahy do spodniho podlazi). Statik
po prohlidce zjisténého stavu konstatoval, Ze opravu neni mozno v zddném ptipade provadet zednickym zpisobem
(po castech dozdivat) a stanovil na opravu (zpevnéni) pilife postupné vybetonovani dutiny a provéfeni sondou stav
spodni c¢asti dutiny). Muselo dojit ke statickému zajisténi pilite i kleneb. Nastal problém, s kterym nikdo z nés
nepocital, a proto jsme byli nuceni nacenit vice prace pro tyto opravy. Zpevnéni vyztuzi bylo provedeno ve 3 fadach
nad sebou, vzdy 2 pruty ve vodorovném sméru podélné s obvodovou zdi a 2 pruty ve vodorovném sméru ptricné
(kolmo k obvodové zdi). Na koncich byly pruty ukonceny ptivafenymi ocelovymi plotnami 150mm x 150mm x
10mm pod omitkou. Na stran¢ fasady byly kotvy v betonu, tak aby nebyla poskozena fasdda. V mistnosti 2.01 byly
provedené drazky pro rozvody elektro do omitky dle interiérového vybaveni. Rovnéz se polozily do kleneb chranicky
pro slaboproud. V zavéru stavebnich praci se polozi parketové podlahy a nékteré dievéné prvky budou novée

vyrobené, ¢ast zistane restaurovana dle rozhodnuti paméatkai.

Na obnové ILNP mistnosti 2.01 a 2.02 se v roce 2016 podili Ministerstvo kultury CR v ramci programu
PZAD (program zichrany architektonického dédictvi) ¢astkou 1,3 mil. K¢

Olomoucky kraj prispél svou finanéni spoluucasti 400 tisic K¢.

Bez této finanéni pomoci bychom nemohli s obnovou pokracovat. Upiimné podékovini patii MKCR

a Olomouckému kraji, Ze i pro letoSni rok p¥idélili nemalou Cdstku ze svych dotacnich programii na obnovu

naseho renesancniho zamku v Hustopecich nad Becvou. - Autor - Ing. Julia Vozakova, starostka méstyse, - Foto - archiv méstyse

- pokracovani na nasledujici strané




- Foto - archiv méstyse

Rekonstrukce kaple v letoSnim roce navazuje na piedchozi
sanacni prace z roku 2015 a zahrnuje opravu oken,
vstupnich dveti, obnovu zpevnénych ploch pied kaplickou,
opravu stiechy a provedeni novych fasadnich omitek
s vymalbou.

Na kaplicce se zrestaurovaly dievéné vstupni dvefe

a vSechna stavajici dfevéna okna. Povrchy oken a dvefi |
byly ocistény, vyspraveny a nasledné¢ natfeny. |
Rekonstrukce kaple obnasela i kompletni opravu stfechy
s vyménou stieSni krytiny z médi a provedeni novych
destovych ptllkruhovych zlabl se svedenim do destové
kanalizace. Dale doslo k celkové povrchové obnové
fasady. Fasada byla nové potaZzena sklovlaknitym pletivem

vtlaCenym do tenké vrstvy maltové hmoty. Po dobrém

vyzrani omitky byla nanesena finalni vrstva Stukové

omitky, na kterou byla provedena vymalba podle odsouhlaseného vzoru investorem. Doslo k obnoveni vnéjsich

zpevnénych ploch, k vystavbé nové zidky, byl vybudovany novy zaklad pod vyvracejici se kiiz. Povrch zpevnénych
ploch je proveden zamkovou dlazbou. V posledni fad€ bylo na zpevnéné vyvysené plose vybudovano zabradli, které

kopiruje pudorysny tvar zpevnéné plochy pted kaplickou.

Rekonstrukce kaple Hranické Loucky — II. etapa reSila celkovou rekonstrukci objektu. Jednalo se zejména
o tyto staveni prace:

- repase vstupnich dveti a oken v kaplicce

- opravu konstrukce stiechy

- vyména stfesni krytiny véetn€ novych oplechovani a oprava véze - pokracovéni na nasledujici strané




ﬂf Hustonecsky znravodaij l

Dotace z MZe CR tvoii 70% celkovych nakladu stavby
Dodavatel stavby : Ing. Josef Kolar - PRINS izolace a sanace zdiva, Pierov

- Autor - Ing. Julia Vozakova, starostka méstyse, - Foto - archiv méstyse

Restaurovani piskovcového kiiZe u kaplicky
v obci Hranické Loucky

Havarijni stav kiize pted kapli v Hranickych Louckach bylo zapotiebi restaurovat

soucasn¢ s opravou zdejsi kaple, ktera je zasvécend sedmibolestné panné Marii. Povrch
piskovce byl zasazen povrchovou korozi kamene. Nejvice byl zasazen stfedovy kus
s reliéfem. Pomérn¢ velkd cast kiize byla na povrchu vyvétrald, zejména profilové
podhledy. V mistech, kde stékala voda se vyskytovaly sadrovcové krusty a stopy
kondenzovanych prachovych a ¢ernych depozitl, které tvotily s neprodysnou vrstvu pod
niz piskovec vyvétraval. Ve spodni ¢asti se vyskytovaly biologické depozity - fasy,
mechy, liSejniky. Odbornym zasahem byl kiiZ restaurovan a osazen zpétné¢ na novy
zaklad pted kaplickou. Prdce provddél : Tomds Horinek, sochar — restaurdtor. Celkové
ndklady Cinily: 107 040 K¢. Dotace z MZe 70% : 74 928 K¢.

- Autor - Ing. Julia Vozakova, starostka méstyse, - Foto - archiv méstyse

nzerc

Vyava !11! Niko! Sefirot

Méstys Hustopece nad Becvou,
Zddd vSechny majitele automobilu (fidice),
aby p¥i odstaveni vozu (parkovdni) na vefejnych prostranstvich
dodriovali pravidla silni¢niho provozu.

Usnadni tim zvldddni dopravnich situaci dalSim ticastnikiim Nikol BartoSovd
725903 187

facebook.com/nikolsefirot

masérské sluiby
vyZivové poradenstvi
osobni trenérstvi

silni¢niho provozu,

a také zimni udribu komunikaci a chodnikii. mail@nikolsefirot.com

Dékujeme za pochopeni. www.nikolsefirot.com
- Autor - Ing. Miroslav Hyza, vedouci odboru SMZP














































































